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ПЕРЕДМОВА

Детальний план території земельної ділянки з кадастровим номером:

3221282800:03:001:0015 площею 0.5 га по вул. Радгоспна 19Д в с. Зазим'я Броварського

району Київської області розроблено на підставі:

-Рішення Зазимської сільської ради Броварського району Київської області про

розроблення детального плану території від 06 жовтня 2020 року №869-14

позачергової-VII

-Завдання на розроблення детального плану території.

-Натурних обстежень

Детальний план виконано в системі координат УСК-2000; на топографічній підоснові М

1:500.

Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і

стандартами.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

Земельний кодекс України;

Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»;

Закон України «Про охорону культурної спадщини».

Під час проектування враховано вимоги:

ДБН Б.1.1-14:2021 «СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА

МІСЦЕВОМУ РІВНІ»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

ДБН В.2.3-5-2018 Зміна №1 «Вулиці і дороги населених пунктів»;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів.
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1. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

1.1. Просторово-планувальна організація території

1.1.1. Ситуаційний план

Село Зазим'я – населений пункт, який розташований до берегу річки Десна.

В селі розташовано низку комерційних підприємств та соціальних закладів, які

забезпечують соціально-економічні потреби місцевого населення.

Село засноване у 1128 році, населення складає 2251 осіб станом на (2015р), площа – 5,1

км2.

Територія проектування Детального плану знаходиться в межах с. Зазим'я у південній її

частині.

Підїзд до ділянки проектування здійснюється з вул. Радгоспна.

Біля території проектування проходить нова лінія електропередач 0.4 кВ.

1.1.2. Планувальний каркас та система розселення

Територія проектування вільна від забудови.

Ділянка є сформованою.

Площа території в межах проектування 0,5 га.

З північної, західної та південної сторони від території проектування знаходяться землі, що

перебувають в приватній власності.

Заїзд на ділянку відбувається із східної сторони з існуючої вулиці Радгоспна.

Територія проектування має прямокутну форму, що простягається з заходу на схід.

Абсолютні відмітки ділянки 119.74 – 120,73 м. Перепад відміток становить 0,99 м.

Найвища  точка ділянки – в її північно-східній частині.

1.2 Землеустрій та землекористування

Земельна ділянка є сформованою, цільове призначення якої відповідно до Класифікації

видів цільового призначення земель КВЦПЗ відноситься до земель промисловості,

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
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Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості.

1.3 Природоохоронні та ландшафно-рекреаційні території

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою

зимою та доброю зволоженістю. Середні температури січня змінюються з заходу на схід

від -4,5, -5 °С до -7, -8 °С. Середні температури липня змінюються відповідно від +17 до

+19,5 °С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин.

Абсолютний температурний максимум +39°С, а мінімум -33°С. Безморозний період триває

160—180 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким

сніговим покривом 95-105 днів. Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема,

що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами Полісся

України. Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110

днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-600 мм опадів за рік. Найменше опадів

буває зимою (січень-лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

За архітектурно кліматичним районуванням України, територія с. Зазим'я, для якої

розробляється ДПТ знаходиться у північно-західному кліматичному районі(І район).

За фізико-географічним зонуванням України с. Зазим'я, для якої розробляється ДПТ

розташована зоні мішаних кліматичної зони ІІ, яка є сприятливою для всіх видів

будівництва.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженернобудівельних

умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими

кліматичними умовами.

Рівень стояння ґрунтових вод потребує уточнення на стадії інженерно-геологічних

розвідувань.

Рельєф ділянки проектування упорядкований і характеризується незначним перепадом

абсолютних відміток.

У геоморфологічному відношенні ділянка розташована в зоні Придніпровської терасної

рівнини в межах Дніпровсько-Донецької западини придніпровської терасної рівнини.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом в південному напрямку.
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Територія, для якої розробляється детальний план має сприятливі для будівництва умови.

Згідно з натурними обстеженнями та результатами геологічних вишукувань на території с.

Зазим'я, виявлені наступні фактори:

-ґрунти, які вимагають улаштування складних штучних (палевих) основ і фундаментів у

зв`язку з наявністю просідаючих грунтів;

-ґрунти мають Тип І та ІІ за класифікацією щодо просідання яких відбувається від ваги

ґрунту, що лежить вище, у нижній частині просідної товщі, а за наявності зовнішнього

навантаження - у межах зони, що деформується.

Більш точна характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов можна буде отримати після

здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки при обємному проектуванні.

Проведення такого обстеження є обов’язковою передумовою для здійснення будівництва.

1.4 Обмеження у використанні земельних ділянок

Враховуючі дані на земельній ділянці наявні такі обмеження:

06.01.1 – Територія в лініях зони регулювання забудови – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування

і забудова територій» від 01.10.2019 року;

Відповідно до чинного законодавства землевласник (землекористувач) повинен:

Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу

України;

Виконувати благоустрій та упорядкування прилеглої території;

Використовувати земельну ділянку за наданим цільовим призначенням;

Не допускати самовільного будівництва на наданій земельній ділянці;

Приступати до використання земельних ділянок після встановлення меж у натурі (на

місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації

згідно ст. 125 Земельного кодексу України.

1.5 Забудова територій та господарська діяльність

Територія проектування вільна від забудови.

На території детального планування відсутні об’єкти всесвітньої спадщини, об’єкти

культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники

та заповідні території, охоронювані археологічні території та музеї.
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1.6 Обслуговування населення

Територія проектування являє собою частину комплексної, структурно сформованої

комунвльно-складської забудови, до якої входять склпдські будівлі та нешкідливі

виробничі території.

Територія навколо проектної ділянки віьлна від забудови або запроектована під

будівництво сскладів звязок з якими забезпечується пішим та автомобільним сполученням.

1.7 Транспортна мобільність та інфраструктура

Заїзд на територію проектування здійснюється з існуючої дороги, по якій здійснюється

основний транспортний потік до сусідніх підприємств.

Громадський транспорт с. Зазим'я представлений автобусами (маршрутними таксі),

маршрути яких проходять по основним вулицям (на відстані 300м від ділянки ДПТ).

Для обслуговування запроектованого підприємства пропонується використовувати

автомобілі типу - "мікроавтобус" довжиною до 8м, що дасть змогу мобільно забезпечувати

потреби розвантаження продукції в умовах існуючих радіусів у поворотах проїздів.

1.8 Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації

Згідно з топопідосновою М1:500 та обстеженням ділянки, біля території проектування

підведені наступні інженерні мережі:

- Повітряна лінія електропередач 10 кВ;

Оскільки територія вільна від забудови, інженерні мережі не використовуються.

1.9 Інженерна підготовка та благоустрій території

Територія вільна від багаторічних зелених насаджень.

Цінні зелені насадження та благоустрій на території проектування – відсутні.
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2. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

2.1 Просторово-планувальна організація території

Основні принципи планувально-просторової організації території базовані на:

- врахуванні існуючої мережі вулиць та проїздів;

- взаємозв’язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою

існуючої забудови;

- побажань та вимог замовника – виконавчого комітету Зазимської сільської ради,

визначених у завданні на розроблення ДПТ та у ході робочих нарад під час роботи над

проектом;

- врахуванні інтересів власників земельної ділянки.

Параметри проектного об’єкта у випадку його відхилення від рішення детального плану

території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається

ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з

рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у

встановленому чинним законодавством порядку.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної

документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо забудови

території проектування, а також впорядкування прилеглої території.

Ділянка проектування вільна від забудови. Багаторічні зелені насадження відсутні.

За Генеральним планом с. Зазим'я територія проектування не має визначене функціональне

призначення- землі комуманальної та складської забудови.

2.2 Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

Розрахунок озеленення території визначається згідно з ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій

територій».

Благоустрій території формується вимощенням тротуарів та проїздів в межах існуючої

територіїта озеленення за рахунок - квітників, компактних груп кущів, невисоких окремих

дерев;

Рекомендується використання декоративних видів зелених насаджень.

Одним з головних елементів озеленення є влаштування газону звичайного типу з газонних

багаторічних трав.

Загальна площа озеленення території складає 0,1847 м2 (37% території).
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2.3 Обмеження у використанні земельних ділянок

Враховуючі дані на земельній ділянці наявні такі обмеження:

06.01.1 – Територія в червоних лініях, підстава – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і

забудова територій» від 01.10.2019 року;

Відповідно до чинного законодавства землевласник (землекористувач) повинен:

Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу

України;

Виконувати благоустрій та упорядкування прилеглої території;

Використовувати земельну ділянку за наданим цільовим призначенням;

Не допускати самовільного будівництва на наданій земельній ділянці;

Приступати до використання земельних ділянок після встановлення меж у натурі (на

місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації

згідно ст. 125 Земельного кодексу України.

2.4 Функціональне зонування території детального планування

Розподіл території за функціональним використанням базується на планувальних

рішеннях, направлених на формування нового якісного архітектурно-планувального

середовища, що сприятиме підвищенню комфорту працівників, відвідувачів та мешканців

та населеного пункту.

При цьому враховано:

- місце розташування ділянки проектування;

- природні умови та планувальні обмеження;

- побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, що знаходяться

за межами території проектування;

- існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Територію магазину планувальними рішеннями розділено на:

- вирогбничу

- господарську

Ділянка після затвердження ДПТ змінювати своє цільове призначення не буде і за

функціональним прзначенням відноситиметься до земель промисловості, транспорту,

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
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2.5. Забудова територій та господарська діяльність

Передбачити всі нюанси розвитку території в нових економічних умовах, які відбуваються

в Україні під час війни, практично неможливо, тому, враховано територіальні можливості,

чисельність населення села та пішохідну доступність працівників. Для розрахунку

прогнозованої потужності цеху по виробництву враховано проектні мажливості забудови

ділянки та інвестиційної доцільності.

Враховуючи технологічні потреби, розміри ділянки 0.5га та потреб в господарських

спорудах проектним рішенням пропонується розміщення будівлі до 2 поверхів, площею

забудови 890 м².

Розрахункова площа дегустаційного залу на одного відвідувача приймається орієнтовно з

урахуванням обладнання 10 м².

Орієнтовні обсяги корисної площі дегустаційної зали становитимуть 100м²:

100 м² / 10 м² = 10 відвідувачів

Також проектним рішенням пропонується розміщення підземних господарських споруд на

ділянці.

2.6. Обслуговування населення

Вироблену продукцію пропонується постачати в першу чергу закладами, що знаходяться

на території Київської області за рахунок невеликих автомобілів, довжиною до 8м.

На території детального планування пропонується створення цеху з виробництва

слабоалкогольних та безалкогольних напоїв з можливим супутніми видом діяльності-

дегустаційної зали.

2.7. Транспортна мобільність та інфраструктура

Ділянка проектування знаходиться в  існуючій сформованій виробничо-складській

мтериторії з існуючою дорожньою мережею. Проектом передбачено використання заїзду

до ділянки проектування з існуючої вулиці Радгоспна.

ПГенпланом визначено систему вулиць і проїздів з урахуванням існуючих нормативних

вимог, запроектовано відповідні профілі перерізів вулиць і червоні лінії. Дотримання цих

пропозицій дозволить поліпшити структуру вулично-дорожньої мережі та умови ведення

підприємницької діяльності на даних територіях. Розміри вулиць у червоних лініях

прийнято з урахуванням можливості прокладання інженерних мереж, необхідних для

комфортності проживання на даних територіях, їх ширина складає 16 м.
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Покриття проектних вулиць та проїздів на території ДПТ передбачається з асфальту. Рух

по вулицях передбачений легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою

(обслуговування інженерних мереж, обробки городів, доступ пожежних машин, тощо). Рух

транспортних засобів регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної

розмітки проїзної частини вулиць та проїздів.

Радіуси поворотів на перехрестях вулиць прийнято 8 м по краю проїзної частини. Дорожні

знаки встановлюються в зеленій зоні вулиць на відстані 0,6 м від бордюру чи краю

проїзної частини до краю дорожнього знаку і на висоті 2 м. В місцях пішохідних переходів

на проїзну частину дороги наноситься розмітка типу «зебра» і встановлюються відповідні

дорожні знаки.

Дорожня розмітка наноситься морозостійкими емалевими фарбами. На проїзну частину

наноситься осьова лінія проїзної частини вулиці, яка розділяє протилежні напрямки руху.

Відводити територію для розміщення гаражів та автостоянок для тривалого зберігання

автомобілів на території ДПТ не доцільно. Зберігання робочого автотранспорту

передбачено на паркомісцях розташованих біля цеху.

2.8. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації

2.8.1. Водопостачання

Проектним рішенням передбачається використання автономної неглибокої свердловини

для обслуговування проектного цеху та АПБ.

Система водопостачання приймається об’єднаною, господарсько-питною і

протипожежною.

Витрати води передбачаються на господарсько-побутові, питні та протипожежні вимоги з

введенням водопроводу в кожну з будівель.

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання прийнято згідно з додатком А ДБН

В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та технологічних потреб.

Розрахункові максимальні добові витрати води на господарсько-питні потреби цеху

складають для середньої за розмірами пивоварні (50-300 м куб/рік) згідно аналогів:

��доб. мах= 0.82 м куб/добу
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2.8.2. Водовідведення

Господарсько - побутова каналізація

На території детального планування відсутня мережа господарсько-побутової каналізації,

проектним рішення передбачається відведенням стоків на проектні очисні споруди типу

«Біотал».

Відповідно до Таблиці 6.7 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»

допустима відстань від будівель до очисних споруд - 5м.

Згідно з пунктом 7.1.1 ДБН В.2.5 – 75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»,

середньодобове водовідведення приймається рівним середньодобовому водоспоживанню.

Водовідведення здійснюватиметься до системи місцевих очисних споруд повного

біологічного очищення стоків з випуском у фільтруючий колодязь (загальні обсяги

становитимуть 0,2м куб./добу).

Санітарно-захисна зона (СЗЗ), її розмір згідно з висновком державної

санітарно епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/25540 від 25.06.2004р. від

установки «Біотал» продуктивністю до 25 м3/добу становить 5м, а від фільтруючого

колодязя – 8 м (прим.7 табл. 30 ДБН В.2.5-75:2013).

Дощова каналізація

Для відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, враховуючи рельєф

місцевості, передбачається здійснювати проектною самопливною каналізаційною мережею

відведення поверхневих стічних вод до проектних очисних споруд відведення поверхневих

стічних вод. А також відведення атмосферних вод від будівель забезпечується виконанням

вертикального планування та вимощення.

Для збору поверхневих стічних вод з територій та проїздів передбачено встановлення

локальних очисних споруд поверхневого стоку. Після очищення вода потрапляє до

резервуару для збору очищених стоків і може використовуватись для поливу території.

Дощові, талі і поливо-мийні води з території водозбору збирається через дощоприймальні

колодязі по системам дощової каналізації і поступають у розподільчий колодязь, з якого

забруднена частина стоку надходять на очисні споруди.

Після очищення вода потрапляє до резервуару для збору очищених стоків і може

використовуватись для поливу території.
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2.8.3. Пожежогасіння

Для забезпечення пожежної безпеки забудови на території ДПТ містобудівною

документацією передбачається використання існуючого 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України у

Львівській області. Довжина шляху слідування від пожежно-рятувального загону до

території проектування – 3,8 км (згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 пункту 15.1.3).

Згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи протипожежного

водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів

містобудування.

Відповідно до ДБН В.2.5-74:2013,  витрати води на одну пожежу складають 10 л/с .

Орієнтовний об’єм одного будівлі ділянки складає 5000 м куб.

Отже витрати води на одну

пожежу складає 10 л/с. Тривалість пожежі приймається у 3 години (10 800 секунд) п.6.2.13

ДБН

В.2.5-74:2013.

10 800 с ×10 л/с = 108 000 л = 108 м³.

Згідно з ДБН В.2.5-64:2012  внутрішній пожежний водопровід не передбачається.

Проектом пропонується використовувати на потреби пожежогасіння

проектніпожрезервуари з встановленими на ньому пожежним гідрантом.

Протипожежний запас води знаходиться у двох проектних залізобетонних резервуари

об’ємом по 60 м3 та водонасосної.

На території об’єктів також встановлюється первинні засоби пожежогасіння: пожежні

щити за ГОСТ 12.4.026-76 та ящики з піском.

2.8.4. Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови передбачається від існуючої

електророзподільної системи села згідно з технічними умовами експлуатаційних служб.

Мережі 0,4 кВт і зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Потреба у електропостачанні проектованої забудови орієнтовно становить – 50 кВ/год .

50 кВт * 365 діб = 18 250 кВт/рік = 18,25МВт/рік

Електропостачання ділянки проектування передбачається від закритої трансформаторної

підстанції 10/0,4 кВт, що знаходиться біля території проектування.

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на

наступних стадіях проектування.



2022-11/09-ДПТ-ПЗ
15зм. кільк арк №док підпис дата

Ін
в.

 №
 о

р.
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

За
м.

ін
в.

 №
20

Арк.

2.8.5. Теплопостачання

Опалення проектованої забудови за можливості пропонується котлами, що працюють в

автономному режимі на природному газі або твердому паливі.

Розрахунок витрат природного газу виконаний згідно з ДБН В.2.5-20-2001

«Газопостачання», ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» та

застосованих типових проектів.

Остаточне рішення за вибором виду опалення визначатиметься при наступних стадіях

проектування

2.8.6. Вентиляція

Вентиляція цеху та АПБ припливно-витяжна система.

2.9. Інженерна підготовка та благоустрій території

2.9.1 Інженерна підготовка та захист території

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних

умов функціонування підприємства і включає вертикальне планування для відводу

поверхневих вод.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М1:500, з січенням

горизонталями через 0,5 м. На схемі проведені напрямки і величини проектованих ухилів,

характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовується для прокладання інженерних мереж.

У складі робіт з інженерної підготовки території передбачаються наступні заходи:

- регулювання стоку дощових і сніготалих вод ;

- влаштування дощової каналізації закритого типу;

У складі забороняючих заходів передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки

території:

- заборона скидання побутових-господарських, дощових вод без попереднього їх

очищення.

2.0.2. Вертикальне планування

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і

пішоходів ухили на під’їздах з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб

розміщення земляних мас не викликало зсувні та посадочні явища. Нова дорожня мережа

передбачається із влаштування покриття з асфальтобетону.
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Схемою передбачається:
- забезпечення відведення поверхневих стічних вод;

- забезпечення нормативних поздовжніх ухилів на проїздах і тротуарах,

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів.

2.0.1. Благоустрій території

При проектуванні даного ДПТ передбачено благоустрій території, зокрема: благоустрій

проїздів та доріжок. Обов’язковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати

вимогам пунктів 5.4.3, 5.4.4 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

2.0.2. Поводження з відходами

Тверді побутові відходи тимчасово зберігаються в контейнерах для сміття, що

розташовуються в спеціально відведеному та огородженому майданчику з твердим

покриттям.

Побутові відходи вивозяться з території підприємства спеціалізованим автотранспортом

згідно з відповідною угодою зі спеціалізованою організацією на офіційне місце їх

утилізації.

2.10. Землеустрій та землекористування

Проектом землеустрою передбачено сформувати земельну ділянку, цільове призначення

якої відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель (КВЦПЗ) відноситься

до земель

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Відповідно до ст. 19 п. «б» ч.1 ЗКУ земельна ділянка буде віднесена до категорії – Землі

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Земельна ділянка планується до використання для будівництва цеху по виробництву,

фасування та зберіганню слабоалкогольних напоїв та безалкогольних напоїв та АПБ.

.
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2.11. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Найближчі захисні споруди цивільного захисту подвійного призначення від території

детального планування знаходяться на території ЖК "Десна резидентс".

Біля території проектування проходить автомобільна дорога обласного значення,

що з'єднує село з містом Київ.

При проектуванні будівель і споруд житлового призначення в їх складі передбачається

наявність наземних або підземних споруд (будівель, приміщень) подвійного призначення,

які в мирний час за основним функціональним призначення використовуються для

побутових цілей, а в разі необхідності можуть бути використані для укриття населення в

якості захисних споруд цивільного захисту. Також простіші укриття (підвальні

приміщення) можуть бути переведені в ПРУ.

Захисні споруди для всього населення передбачаються у підвальних приміщеннях

садибної забудови.

Можливі евакуаційні заходи для населення

В разі виникнення надзвичайних ситуацій проводиться часткова евакуація населення  та в

інші населені пункти в межах району.

Часткова евакуація – комплекс заходів, що здійснюється для захисту окремих категорій

населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, проводиться без порушень діючих

графіків роботи транспорту.

Медичне забезпечення евакуйованого населення організується за

територіально-виробничим принципом. Керують медичним забезпеченням відповідні

керівники охорони здоров’я даної території.

Збірні пункти евакуації (ЗПЕ) призначаються для збору та реєстрації населення, яке

евакуюється визначається генеральним планом.

Транспортне забезпечення евакуаційних перевезень покладається на органи виконавчої

влади, органи місцевого самоврядування і організації, які мають транспорт.

Захисні споруди цивільного захисту

Протирадіаційні укриття (ПРУ) - негерметичні захисні споруди, які забезпечують захист

людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання у разі радіоактивного

забруднення місцевості.
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У ПРУ допускається перебування розрахункової кількості осіб терміном до двох діб. Крім

того, при відповідній міцності конструкцій, ПРУ можуть частково захищати людей від

впливу ударної і вибухової хвилі, уламків будинків, що руйнуються, а також від

безпосереднього потрапляння на одяг крапель отруйних речовин і аерозолів бактеріальних

засобів.

У місцях можливих пожеж, катастрофічного затоплення у захисних спорудах

передбачається режим ізоляції з регенерацією повітря.

Для забезпечення роботи системи вентиляції в зазначених режимах у сховищах

передбачені фільтровентиляційні комплекти ФВУ-1 і ФВУ-2.ФВУ-1 забезпечує очищення

зовнішнього повітря від пилу, радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів.

Проектування захисних споруд, а також пристосування об’єктів під захисні споруди,

здійснюється згідно з будівельними нормами і правилами проектування захисних споруд

цивільної оборони (ДБН В 2.2.5-97) та іншими нормативними документами, розробленими

та затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з

питань будівництва і архітектури.

2.12. План реалізації містобудівної документаці

Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального

плану – наявний Генеральний с. Зазимя.

Черговість реалізації ДПТ:

- затвердження ДПТ рішенням Зазимської сільської ради;

- реєстрація повідомлення про початок будівельних робіт;

- облаштування інженерно-транспортної інфраструктури.

Згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план

території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських

слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його

розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах

масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу.

Детальний план території розглядається і затверджується органом місцевого

самоврядування протягом 30 днів з дня його подання.

Детальний план території не підлягає експертизі.
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ФОРМА ОСНОВНИХ ПРОЕКТНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Назва показника Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Значення проектних показників

Коротко
строковий

період
(до 5-ти
років)

Середньо
строковий

період
(6 - 10 років)

Довго
строкова

перспектива
(понад10

років)

Територія

Територія в межах проекту,
у тому числі:

га 0.5 0.5

- зелені насадження га (%) 0.5
(100%)

0.1847
(37%)

- тверде покриття га (%) 0.0
(0%)

0.2264
(45%)

- площа забудови га (%) 0.0
(0%)

0.0890
(18%)

Інженерне обладнання

Загальний обсяг
водоспоживання

м
3 /добу

0.0 0.82

Загальний обсяг
водовідведення

м
3 /добу

0.0 0.2

Споживання електроенергії МВт/рік 0.0 18.25
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РЕКОМЕНДОВАНІ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

(для використання при оформленні та наданні містобудівних умов і обмеженьзабудови земельних ділянок,

визначених даним ДПТдля забудови та розташованих в межах території ДПТ)

Містобудівні умови та обмеження

земельної ділянки площею 0.5 га по вул. Радгоспна 19Д в с. Зазим'я Броварського району
Київської області.

1. Назва об'єкта будівництва: нове будівництво цеху по виробництву, фасування та

зберіганню слабоалкогольних та безалкогольних напоїв по вул. Радгоспна 19Д в с. Зазим'я

Броварського району Київської області.

2. Інформація про замовника: власник земельної ділянки;

3. Відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового та

функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому

рівні: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:  –8м;

5. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки: 55%;

6. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній,

ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд: відстані до лінії регулювання

забудови – 3 м;

7. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі

історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх

використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні

смуги, зони санітарної охорони):

- Санітарний розрив (сміттєзбірні контейнери) – 20 м;

- Санітарно-захисна зона очисних споруд – 8 м.

-
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9. Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від

об’єкта, що

проектується, до існуючих мереж: відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019

- Охоронна зона від ЛЕП 10 кВ – 10м;

- Охоронна зона від газопроводу середнього тиску – 4 м;

- Охоронна зона від кабелю лінії зв’язку – 1м;

- Охоронна зона від мережі водопроводу – 5м;

- Охоронна зона від мережі самопливної господарсько-побутової каналізації – 3 м;

- Охоронна зона від мережі самопливної каналізації дощових вод – 3 м.
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